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T Prix des appareils de chauffage. — Les foyers

gaz, de 0™,56 de haut, 0™,48 de large et 0™,18 de profondeur,
valent 50 francs; cemx de 0™,71 >< 07,81 >< 0™,19 valent
138 francs. :

Les caloriféres circulaires rayonnants en tole et fonte pour
chauffage au gaz, de 0™,30 de diameétre et 0™,79 de haut, valent
50 franes; avec 0™,34 et 0™,96, ils valent 90 francs.

Les tuyaux a ailettes Kcerting, en fonte, pour chauffage de
grands espaces, se font avec les diamétres intérieurs de 0™,07 eb
0™,10 et des ailettes de 0™,15 & 0™,20 de diameétre; la surface
de chauffe pour les tuyaux de 1 metre de long est de 12,25 &
2m2 50 ;5 le prix du metre de tuyau varie de 11 & 22 francs.

Le poéle Besson (& circulation d’air) en fonte, & feu visible,
roulant, avec la hauteur de 0™,94 et 0™,30 de diamétre, a une
surface de chauffe de 1™*,80; il consomme 9 kilogrammes d’an-
thracite en 24 heures, ou 11 litres de coke n°® 0 par 12 heures;
il peut chaunffer 300 metres carrés; il se vend 100 francs. C’esb
le prix moyen des poéles d’appartements.

t; rayonnants & amiante en fonte ordinaire, pour chauffage au
I
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Chauffage des serres. — Les serres vitrées ne doivent
pas étre chauffées & Dair chaud, qui est trop sec et donne une
température ‘qui n’est pas uniforme; les bouches de chaleur
étant forcément localisées.

On a proposé un systéme un peu moins mauvais consistant en
des appareils composés d’une cloche en fonte ot britle le combus- =
tible et d’une série de tuyaux en tole ot circulent les produitsde
la combustion.

M. E. Barberot résume ainsi les qualités d’un chauffage de
serre construit d’une facon rationnelle :

1° La surface de chauffe devra étre disséminée le plus possible
dans la serre pour donner en tous points une grande égalité de
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température. Elle sera toujours placée sous les plantes ou sous
les béches, I'air échauffé ayant une tendance & monter.

2° La température des surfaces de chauffe ne devra pas étre
trop grande, pour que l'air qui vient & leur contact ne soit pas
surchauffé et ne puisse nuire ensuite aux plantes.

32 Le chaunffage devra étre combiné de telle facon que, dans
le cas d’une extinction du foyer pendant la nuit, la chaleur ne
vienne pas a disparaitre avec trop de rapidité. :

Dans les serres, la déperdition de chaleur par les surfaces
vitrées est trés considérable.

Le mieux est d’employer des tuyaux en fer, fonte ou cuivre
de petit diametre, 0™,10 environ, et y faire circuler de I'eau
chaude & la pression atmosphérique ou de la vapeur & basse
pression provenant d’une chandiére,donnant I'une ou I'autre une
température voisine de 100 degrés.

La tuyauterie est plus simple avec le chauffage 4 ean chaude.

On donnera aux tuyaux une épaisseur de 6 & 7 millimétres
«’ils sont en fonte et de 1 & 7 millimétres 1/2, §ils sont en cuivre.
Le cuivre poli est préférable pour une serre chaude et la fonte
pour une serre tempérée.

Les chaudiéres se font en cuivre, tole ou fonte. Le poéle ther-
mosiphon de M. Paul Lebeeuf est une sorte de chaudiére ver-
ticale.

Chauffage des bains. — Le chauffage des bains, peut
ttre effectué & P'aide d'une petite chaudiére spéciale, appelée
chauffe-bain ou thermosiphon ; c’est, en petit, le chauffage aeau
chaude, & basse pression, que nous avons déja étudié (p. 58 ).
La figure 86 en montre un exemple; le thermosiphon s’annexe
a la baignoire dont elle chauffe ’eau contenue dans la baignoire
par circulation d’eau chaude.

Un systeme de chauffe-bain facile & établir est celui qu’in-
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f dique la figure 36, d’aprés M. E. Barberot, et qui utilise le
Ik 2 fournean de la
i

‘ cuisine.
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Fig. 86 Fig. 87

Dans le systéme Joly, le chauffage s’obtient en utilisant la
fumée et la chaleur perdue des fourneaux de cuisine. Si le ca-
binet de bain est contigu & la cuisine, il recevra une bouche de =
chaleur du fournean méme; si le cabinet de bain est éloigné, on
i aura recours a la circulation en siphon sous le plancher, puisque
i le robinet de la baignoire sera plus bas que la prise sar le ré-

i servoir; la figure 87 indique comment on posera les tuyaux. E

Si la maison est batie, on pourra mettre le réservoiren avant
du mur, mais alors I'dtre sera un peu étroit et exigera une ral-
Tonge mobile; il sera préférable de profiter de I’épaisseur dumur
pour en prendre 30 centimetres, afin d’y loger le réservoir
(fig. 88 et 89). 3

La pierre d’évier A a une bonde syphoide trés large. La
cuvette d’eaux ménageres est en B. C sont les tuyaux d’eau
froide pour alimenter les étages. D est un branchement avec
robinet d’ean froide E, pour la cuisine. 3
; Le robinet d’alimentation E ou réservoir, une fois rempli,
{ donne issue & V’eau par le tuyau de retour &, débouchant sur la
| pierre d’évier en A, et donnant issue en méme temps & la vapeur.
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