QUINZIEME SERIE 413

AUGES A PORCS
2,3,4,56,7,8 910

AUGE

NI, DE BASSE-COUR

AUGES A CHIENS
N*(,2e3

31 %, 51, 71t

Contenance :

DIMENSIONS DES AUGES
a porcs ¢1 a chiens \
2 8|45 |6|7|8]09[w0uf1]2]|s]
— —_— —_—
Longueur . - 500 |» ()00!» 700/» 800‘ » 900|1 1 100(1 250{1 500{2 » || 230 |» ‘7(50 » 290(|»
Largeur. » 390 |» 390* 390(» 390/» 390|» .!90 » 390|» 390{» 390|» 3 » » ||» 140]
Profondeur. . !> 1801» 1801» 180l» 180/» 180!» 1‘&0\» 210i» 2101» 2101» 210‘ » 1401» LxD » 170/ 1

Toutes ces auges sont fournics, sauf indications contraires, en fonle ordinaire, et, sur demande,
en fonte émaillée intérieurement.

BACS A PORCS
N> 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 217, 28, 29, 30 = 3|

de 0=50 & 4 métres de longueur

DIMENSIONS DES BACS A PORCS
| 21 | 22 | 23 | 2a | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31
Longueur » 500| » 750/ 1 » | 4 250( 1 500f 1.750| 2 » 2.330i 2.660( 3 » | 3.500) 4 »
re » 340| » 340| » 340| » 340| » 340| » 340| » 340/ » 360/ » 360| » 380 » 380| » 4
» 150| » 150| » 150| » 150| » ]J() » 150| » 150/ » 160/ » 160! » 160| » 180| » 18
Contenance a]vpro\ 20Jit.| 301it.| 401it.| 501it. | 60 lit.| 701it.| 801it.|1001it. 11251it.|1501it.12001it. 12501it.

Ces bacs & pores sont toujours fournis en fonte ordinaire. Y
Les bacs de | métre 25 et au-dessus sont seuls munis d'une tubulure. Ils sont munis de poignées sauf
ceux de 0 m. 50 et 0 m.
Tous les numéros sont munis en dessous de pattes de fixation.
Ceux de 2 melres et au-dessus sont en oulre munis d'oreilles.

Modeles Deposes
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QUINZIEME SERIE

ULTIM

T BACS A PORCELETS N*° 44, 42 e 43

de 1°50 & 2 métres de longuenr

bacs & poreelets se livrent toujours en fonte ordinaire. Ils se font tous a tubulure, poignées et
allache.

BACS ABREUVOIRS N> 45, 46 = 47

de 1725 a 1

5 de longueur

Les bacs abrenvoirs sont toujours livrés en fonle ordinaire. Ils se livrent toujours avee tubulure,

poignées et patles dattache.
DIMENSIONS BACS A PORCELET BACS ABREUVOIRS
—— — ————

N 41 | 42 | 45 46 47

Longueur | 1.500 1.750 |

Largeur. . | » 450 » 500

Profondeun | | » 250 » 250 ||

Contenance (environ) | | | 150 200 |

CONDUIT DE LONGE N° 2

avec longe, contrepoids, chainette et mousqueton

Hauteur : 17060
Diamelre : 0°C60

Ce conduil de longe se fixe sur les murs ou cloisons 3
Sauf avis contraire, il
il peut étre livré hronzé

BONDE N° 7 BONDE N° 16 ROBINET DE VIDANGE W 15

pour mangeoires

sur sa hauteur.
; sur demande,

en fonte émaillée pour mangeoires

avec siége en caoutchouc

Diameélre intérieur de la sortie : 0025 Diamétre intérieur de la sortic : 0°01%

(Ces accessoi
poli et nicke!

s sont fournis, sauf avis contraire, en cuivre non poli el, sur demande, en cuivie
uf la bonde N* 16.

Modeles Déposes










































































































































































































